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Jarno Niskala, Tornionlaakson kesasiika

Kalastaja on kekselids

Tornionjoki on kalastajan vilja-aitta. Kalaa on vaikka minkalaista, vaelluskala tulee jokeen kevailld ja nousee kutu-
paikoille syksyksi. Jokivarteen syntyi vakituista asutusta jo hyvin varhain ja jo keskiajalla pyytdjat hyodynsivit
jokivarren kalaa. Kalastus on keskittynyt tiettyihin paikkoihin, kuten koskipaikkoihin. Koskien rannoille muodostui
kalakenttid, joissa opeteltiin kalastamaan olosuhteiden mukaan ja seurattiin kalan liiketté. Kaloilla on koskessakin tietyt
reitit, jotka tosin muuttuvat veden virtausten mukaan. Lohi oli arvokas kala, jota himoittiin. Siika vaelsi myds joessa ja
se oli mahtava ruokakala.

Kalastaja, joka seurasi kalan elamaa, osasi taitavasti lukea virtaa. Kalamiehet kokeilivat ja rakensivat soveliaita valineitd
koskeen. Liposta tuli hyvin henkilokohtainen kalastusviline, sitd saattoi kdyttda yksin ja sen saattoi rakentaakin yksin.
Sitd vastoin suurempien jokeen tehtdvien rakennelmien ja verkkokalastuksenkin luonteeseen kuului, ettd ne vaativat
useamman ihmisen tyopanoksen, minimissdén yhden ruokakunnan tai naapurusten yhteisty6ta. Kalastusyhteisot alkoi-
vat kehitty ja ne tulivat osaksi myos lippokalastusta.

Koskessa on virran kosteita, joissa kala lep4a. Kalaa saattoi lipota niistd lepopaikoista, kosteita saattoi myos ihminen raken-
taa muuttamalla veden virtausta. Kosteet saattoivat olla aivan rannassa, mutta valilla kalaparvien reitti saattoi kulkea
melkein keskelld vaylad. Metsistd haettiin puuta, josta tehtiin pyydysten telineitd sekd apuvilineitd, kulkua helpottavia
rakenteita eli krenkkuja ja patoja. Uudisasukkailla oli perimdtietoa eteldiisemmilté jokilaaksoilta, joissa vaelluska-
laa kalastettiin. Siellakin oli tehty puusta rakennelmia, jotka mahdollistivat kalastuksen. Tamé muualta tullut vaikutus
sulautui tai muutti varhaisempien pyyntikulttuurien metodeja.

Patojen ja krenkkujen rakentamistekniikka oli tdysin luonnollinen. Se kehittyi luonnon ehdoilla ja kuvastaa vanhojen
luonnonkansojen elimdd. Monimutkaisilta ndyttdviin rakenteisiin kdytettiin ainoastaan luonnonmateriaaleja ja
kaikilla padon osilla oli oma tarkoituksensa. Padon taytyi uhmata luonnonvoimia vastaan ja seisoa vedessa tarpeellisen
ajan. Rakennelmaa ei voitu jattda jokeen, edes jadtymattoméan koskeen, koko vuodeksi. Jadnlahto olisi viimeistdan
vienyt ne. Pato taytyi siis rakentaa joka vuosi uudestaan. Tdma oli paitsi haastavaa, se kuitenkin mahdollisti ammatti-
taidon kehittymisen kyliin.



Toistuva rakentaminen kehitti parhaat tydmenetelmét. Tekniikka hioutui vuosien mittaan ja kulloisenakin aikana
oli ihmisi, joille tietyt tydvaiheet tulivat tutuiksi ja heille uskottiin juuri ne hommat. Rakentamiseen kehittyi siis erdan-
laista tyonjakoa osaamisen ja idnkin mukaan. Pitka historia ja tydtapojen varhainen kehittyminen huippuunsa nékyvat
siind, ettd rakentamistapa on tdnd paivdnd hyvin lahelld sitd, millainen se on ollut jo vuosisatoja. Uusien tyokalujen
kaytto ja joidenkin luonnonmateriaalien korvaaminen valmismateriaaleilla on vahentanyt kdsityon maarad. Krenkut ja
padot ovat ihmisen kokoista rakentamista, se tehdddn kaytdnndssé ilman konevoimaa.

Kosken voima on armoton ja vavisuttaa rakennetta koko ajan. Vanhat rakentajat osasivat hyodyntaa fysiikkaa. Heidan piti teh-
da silta, joka pysyy paikoillaan ja joka kantaa lisaksi ihmisten ja tdysien pyydysten painot. Kaikkien kiinnitysten ja luki-
tusten tuli olla hyvin kestévia. Rakenteiden piti my6s olla ihmisvoimin rakennettavia ja purettavia. Esimerkkini heitto,
joka nerokkaasti mahdollistaa miesten nostovoiman siirtymisen pitkdn puuseldn toiseen paahan. Sekin on periaatteessa
yksinkertainen ja hyvin tarpeellinen konsti saada pitkaa ja raskasta jalallista selkéd liikutettua eteenpdin koskessa.

Krenkut ja padot kuuluvat Tornionjoen maisemaan. Kalantutkija Thomas Hasselborg néytti erdéssa esitelméassdan
kuvaa Tornionjoesta ja pyysi kuvittelemaan kuvan siten, ettei krenkkuja olisikaan. Hieno huomio téssé oli, etti silloin
kuva voisi olla melkein miltd muulta isolta joelta vain, mutta krenkuista tunnistaa, ettd kuva on Tornionjoelta. Krenkut
tekevit Tornionjoen maisemasta kulttuurimaiseman, johon liittyy ihmisten vuosisatainen eldma ja kalastamisen taito.

KRENKKU

Kalastaminen koskessa ja kovassa virrassa ei ole helppoa. Lippoaminen vaatii useimmiten erityisen rakennelman,
telineen, jonka palta voidaan kalastaa. Nditd puusta rakennettuja telineitd nimitetddn eri nimityksilld. Krenkku on
Tornionjokivarressa nimitys talle perinteisesti puusta tehdylla laiturille tai telineelle, jota pitkin padstaan vaikka keskelle
koskea. Hyvit lippokuopat ja pohjan muodostamat kosteet ovat useasti kauempana rannasta. Varsinkin kovan veden
aikana isojen krenkkujen rakentaminen on vaativaa ty6td, mutta taitavat rakentajat osaavat kayttaa virtaa hyodyksi.

Krenkunteko:
"Ei ole ollenkaan raskasta, se on keveata hommaa, jos on terve ihminen niin se on kevedta hommaa”
(Erling Persson).

Kosken vesimaard ja virtaus ovat vaikuttaneet sithen, miten pitkid krenkkuja tai patoja on taytynyt rakentaa. Esimerkiksi
Matkakoskella virtaus on voimakas rantaan asti ja kalakin tulee melko rannasta, tilloin pitkid patorakennelmia ei ole
juuri tarvittu.

Kun vesi laskee, kalastaja huomaa rannalta lipotessaan, ettd hanen pitdisi padstd kauemmas rannasta. Rannan lippo-
paikan mennessa kuiville, taytyy lippoajan menna syvemmalle vayladn hakemaan kalan kulkureittejd ja lepopaikkoja.



Lippokrenkku muodostui hyvin selkeédstd tarpeesta. Krenkkujen rakentamisen ldhtokohtana on koskien padonra-
kentamistekniikka. Koskiin rakennettiin patoja, jotka itsessddn olivat hyvin tehokkaita kalanpyydyksid. Padot niihin
kiinnitettyine pyydyksineen olivat yleensa Tornionjoella staattisia pyydyksid toisin kuin lippo, joka vaatii kalastajan
aktiivista toimintaa.

Krenkku tehtiin niin vahvaksi, ettd se kesti virran paineen, mutta toisaalta mahdollisimman keveéksi rakentamisen ja
purkamisen helpottamiseksi. Virta on etenkin korkean veden aikaan erittdin voimakas. Lippopyynnin ajoittuminen
enemman syyskesille ei vaatinut krenkkujen rakentamista heti kevéttulviin, toisin kuin varsinaisia pyytavid patoja, joita
voitiin nimittaakin kevitpadoiksi (varpata).

Krenkuissa ja padoissa nakyy Tornionlaakson suomalaisperdinen kulttuuri

Krenkku on murresana puista siltaa, pukkia, tellinkié, penkkia tarkoittavasta sanasta renkku. Renkku —nimitysta kayte-
tadn Suomessa, ruotsalainen Krianka
vaikuttaa olevan ainakin murresana
krenkun ldhtokohta. Krinka tar-
koittaa jalallista pukkia tai penkkia.
Erikoista on, ettei Ruotsin puolella
kranka-termi kuitenkaan ole enda
yleisessd kdytossd, vaan lippokrenk-
kuja nimitetddn nykyédn sielld ylei-
sesti nimelld “pata’, eli pato (Havpa-
ta, lippopato).

Myo6s yksiselkdiseen rantapatoon
on Kkiinnitetty kiinteitd pyydyksis,
siikamertoja (siktinor). Na&itd yksi-
selkéisid patoja on 1900-luvun alus-
sa Kalix-joella kutsuttu “Krinkor”
-nimelld. Tornionjoella siikaa on
vastaavissa padoissa pyydetty siika-
lanoilla (ryssjor). Kalix-joella kaksi-
selkdisid patoja kutsutaan “rétt och
slétt pator”. (Ekman 392-393, 1910.)
Sireliuksen kansatieteellisen tutki-
muksen mukaan 1900-luvun alussa
renkku oli puu (selkdpuu, sdyld), jonka toisessa pddssd oli kiinnitettynd jalkapari. Puinen pato tai silta muodostuu

Kuva: Antti Kallio lippoaa koskeen tehdylta lyhyelta tellingilta.
Kyllikki Kallion kuva.



siis useista renkuista. Krenkuksi usein sanotaan Tornionjoen koskissa myds koko puista laituria tai siltaa, jolta ka-
lastetaan, vaikka krenkku olisi useamman seldn pituinen. Monet tosin pitavat yha tanadnkin krenkkua ldhinni lyhyena
yksiselkdisend pukkina.

Tornionjokilaaksossa patojen ja krenkkujen nimitykset ovat pddasiassa suomen kielisid, myo6s Ruotsin puolella. Jotkin nimet
saattavat toki olla lainasanoja ruotsin kielesta, mutta nekin on yleensa kadnnetty jokivarren murteeseen sopiviksi. Tama
kertoo konkreettisella tavalla molemmin puolin jokea eldneestd yhtenaisesté kulttuurista ja suomalaisperdisestd véestosta.

Patorakennelmat

Padot ovat vanhaa jokivarren rakentamisperinnettd. Patoja on kaytetty Tornionjoella erityisesti lohenpyyntiin. Ensim-
maiset tunnetut padot tulivat Tornionjoella kiytto6n 1500-luvulla ja aivan 1600-luvun alussa'. Tornionjoella on kiytetty
rantapatoja seké karsinapatoja. Karsinapadot ovat keskelld vayla4 ja ne on rakennettu tehopyydyksiksi suurella véella.
Karsinapadot ovat yleistyneet Tornionjoella 1700-luvulla, jonne pyydyksen on arvioitu levinneen Kemijoelta. Karsina-
pato on vanha pyydys erityisesti Kemijoella.

Tornionjoella myds rantapatoa ja kostepatoja® pidetadn vanhoina patotyyppeind. Rantapadot rakennettiin voimakkai-
siin virtoihin. Rantapato pistdd rannasta kohti jokea ja muodostaa ikdan kuin sillan, jota pitkin on voitu kulkea ja johon
pyydykset on voitu kiinnittad. Pato on muodostanut myos kalalle esteen ja ohjannut sitd haluttuun suuntaan, pyydykseen.
Pato on muodostanut lisdksi kosteen, joka on saattanut mahdollistaa lippoamisen. Padonrakentamistekniikkaa on hyo-
dynnetty lohen, nahkiaisten seka siikojenkin pyyntiin.

Rantapato muistuttaa rakenteeltaan lippokrenkkua. Siksi ruotsiksi nimitys “havpata” on luultavasti muodostunutkin.
Pato on kuitenkin tehty vahvemmasta materiaalista ja siind on pyydysten kiinnittamisen sekd kalan uintia ohjaavia
rakenteita. Krenkun rakentamista myds nimitetdan usein “patomiseksi” erityisesti Ruotsin puolella. Patominen termi
itsessddn tarkoittaa veden virtauksen muuttamista patorakenteen avulla, krenkun rakentamisessa virtauksen muutta-
minen ei kuitenkaan ole tarpeen. Krenkku tai lippopato ei siis kidytdnndssa ole virtausta ohjaava pato vaan kulkemista ja
lippoamista helpottava silta tai lippoamisen mahdollistava laituri.

1. Korpikyldssd pato vuonna 1560, Mattilan ja Ylivojakkalan padot 1603 ja 1604 (Furmark).
2. Kostepadot ovat vaatineet kalastajan aktiivista pyydyksenkaytt6d, kuten kulleverkon heittimistd padon muodostamassa kosteessa. Toisaalta kostepadoiksi
on nimitetty my0s pienié virrankosteen muodostaneita pukkeja, joihin on saatettu laittaa risuja ym.
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Kuva: Vuennonkosken lohipadot. ”’Woyena” eli Vuento. Piirtdja Skjoldebrand Anders Fredrik 16.6.1799. Museovirasto.

Lars Oja:
"Ankkuri,sehdanonvainkrenkkulaihinsa,muttasitahansanothaanlippopaoksi,mutteisitakaytetakokren-
kuksi. Ne sanova ruottiksi etta havpata, mutta emmahan me ole koskhaan sanohneet ko krenkuksi.”

Etenkddn pienid krenkkuja ei mielletd padonkaltaisina rakenteina, kuten Karl-Erik Kauppi (Swe, Matkakoski) asian
tiivistaa:
"Sitahan sanothaan ettd paothaan.Sole mikhaan pato ko panhaan niita hjalpbryggoja, eihdan solekkoapu
ettd paaseeniihinlippokuoppiin.Jos kdytethaan “pata”niin se saattaa menna niihin vanhoisiin vaarinym-
maryksiinvanhoistapapereistaettda son patufiske,sehdanonkokohnaaneriasiajosviskaatkiven paale pari
semmosta, ettd pystyy kulkehmaan ja lippoahmaan.”



Heimo Nikula:
"Sillonko lipottiin niin soli krenkku.”

Matka- ja Vuennonkoskella padot rakennettiin usein yksiselkaisiksi. Sireliuksen mukaan patojen rakentaminen kehittyi
yksiselkaisestd kaksiselkdiseksi. Kosket olivat vaarallisia paikkoja rakentamiseen ja joskus saattoi tulla myos onnetto-
muuksia. Kaksiselkdinen pato mahdollisti turvallisemman kulkemisen ja padon jatkaminen onnistui helpommin kah-
den renkun péille rakennetulta lavalta. (Sirelius 1906, 400.) Kaksiselkéisen padon saattoi myos rakentaa korkeaksi, joten
se ei ollut niin altis vedenkorkeuden vaihtelulle.

Viljo Ylinéra:

"Siinahan kavi, mie olin silloin 14 ikanen, lohipato oli silloin joka vuosi, siindhdn oli osakkaat aina vuoron
perhaan kokemassa. Niitd oli kolme miesta kerralla ollu, lanaja sitten se perd joka menthiin. Siindhan kavi
sillalaila, etta kerran yhtena kesand, tuossa oli nuorisoseura ja siina oli remontti, mieki olin sield. Se on se
Kieri,jokaonsiindrannala, siita oli sitten (osakas kokemassa) ko ne vuorotellen kavi kokemassa patoa (ky-
lanpato).Seolipainamassa, nde kosita piti painaasolastad jakaksi miesta nostisitalannaa.Neolikokehneet
janealkopainahmaantakasin, seoliohkastapuuta (se milla painettiin lanantoista paata) jase menipoikki
ja se hukku. Kieria se oli."

Kuvassa nakyy rantapadon jykeva rakenne. Hevospato eli vdenpato, Kukkola 1938. Haparanda Stad.



Patominen Kukkolassa vuonna
1900 (Sirelius, 383-385)

Aivan 1900-luvun alussa U.T. Sirelius on
dokumentoinut padonrakennusta Tornion-
joella. Tornionjoen patoja hdn nimittad
renkkuselkaisiksi padoiksi. Néissa padoissa
selkd on renkku eli padstdan salvettu jalka-
parilla varustettu puu. (Sirelius, 351-352).
Jalat on vahvistettu poikkipuulla, jota ni-
mitetddn pultiksi. Tornionjoen padon eri-
tyisyytend on, ettd jokaisesta seldsté tehtiin
erillinen renkku, joka heiton avulla saatet-
tiin paikoilleen. Kahdesta renkusta tehdiin
lavarenkku, asettamalle péille portaita (la-
vaportaita). Lavarenkku toimii siltana, jos-
ta voidaan saylottaa eli ajaa selkid. Selkien
ajamisesta eli ohjaamisesta paikoilleen kdy-  \kkola 1 938. Haparanda Stad.
tettiin siis 1900-luvun vaihteessa my6s ni-

mitysté saylotys (sdyld=selka).

Seldn ajamisessa tai oikaisemisessa, kuten Sirelius nimittad, hyddynnetdan prootya. Prooty on pitkd solakka hirsi, joka
pukataan véyldn seldlle ohi painopisteensa ja kiinnitetdadn renkun selkddn kiinni. Seuraavaa selkda lahdetdan pukkaa-
maan prootya pitkin vaylddn. Ensin pukataan alempi selkd siten, ettd alempi jalka vastaa prootyyn. Prodtyn padssa selké
putoaa veteen yldvirran puolelle siten, ettd alajalka vastaa ensin pohjaan. Jos selkdi on saatava vield edemmas, kéytetdan
heittoa. Heitossa on riukuun kiinnitetty jalka, jonka ylapda on veistetty littedksi tai kourumaiseksi. Heitolla voidaan
nostaa selkdd asettamalla selkéd kouruun ja painamalla seldn toisesta padsta. Yldselkd asennetaan samalla tavalla.

Kun selét ovat paikoillaan, niiden péélle laitetaan portaita eli lavoja. Samalla, kun krenkku tai pato etenee, sitd vaajoi-
tetaan eli jaloitetaan. Vaajat eli jalat laitetaan noin sylen padhdn toisistaan kohdakkain molempiin selkiin. Vierekkain
tulevat samaan seldn kiinnityskohtaan vaaja (marin) ja nyde (vittajalka). Vaaja laitetaan vastavirran puolelle ja nyde
mydtavirran puolelle. Vaaja ja nyde laitetaan useasti krenkussa latva pohjaan pdin. Vanha ohje on kuitenkin patoraken-
nelmassa, ettd vaaja laitetaan tyvi edelld pohjaan ja nyde latva edelld pohjaan (Lohipatofilmi ja Vilkuna 1975)

Ensimmadinen vaaja on marin, joka lyddadn mahdollisimman pystyyn selan yldpuolelle. Marinvaajan ulkosivuun veis-
tetddn pykald. Pykalaa kiinnitetdan vaulu, vittalenkki. Lenkin lapi pistetddn seldn alapuolelta nyde eli vittajalka. Nyde
lyddédan linkkuun my6tavirtaan ja rantaan péin. Nyteen yldpéd asetetaan vaajan paan viereen maanpuolelle. Seuraava
jalkapari asetetaan muutoin samalla tavalla, mutta nyteen ylapaa asetetaan selkdpuolelle vaajan ylapaistd ja alapdd kes-
kiuomalle piin. Nyteen lydmisessa paikoilleen kiytetadn painoporrasta, jonka tyvipaahén on tehty leved ja syva pykala.



Kun nyde on laitettu vaulun lépi, se asetetaan painoportaan pykalddn ja kun sita lyddddn, samalla pari miesta pitda siitd
kiinni. Yksi mies samalla ly6 vaulua eli vittalenkkid ylospdin kun se pyrkii nyteen matkassa alaspéin.

Ylasen seldn jalka/vaaja laitetaan laitetaan vinoon vas-
tavirtaan, titd vaajaa sanotaan kaljuvaajaksi. Nydet-
td eli vittajalkaa aseteltaessa kdytetddn painoportaan
sijasta apuna kahta keksid.

Tamd padonrakentamisen kuvaus on pitkalle kren-
kunrakentamistekniikkaa vastaava. Lohipatoa teh-
tdessd patoon lisdtadn pyydysten paikkoja seka vir-
tausta ohjaavia rakenteita. Nykyiset rakentamistavat
noudattelevat pitkalle taté reilut sata vuotta vanhaa
tyylid. Erojakin kuitenkin on néhtévissa. Esimerkik-
si prootya on kiytetty usein kevyempéni versiona
eli selkd on pukattu toisesta padstd painotettua irto-
porrasta myoden reilusti ylavirtaan ja heiton avulla
laskettu alas. T4t4 ylavirrasta alavirtaanpéin astutta-
mista, kévelyttamistd, askeltamista on tehty jo hy-
vin pitkdan niin Ruotsin kuin Suomenkin rannoilla.
Pidemmén ja vahvemman prootyn kaytto seki sito-
minen krenkun selkddn ei kuitenkaan vaikuta yh-
tadn epakaytannolliseltd tind paivanakaan.

ot

Kuva: Vaajoja eli vittajalkoja asetetaan vaulun Iapi.
Kuvaaja Jaakko Heikkila.

Koysi tai rautalanka on pitkalti korvannut vittat, samoin painoportaan kaytto on jadnyt pois vittajalkojen tai vaajojen
asettamisesta. Kaljuvaajat estivat irtotukkeja paasemastd patoon, niitd ei nykyadn kiyteté ja ne olivatkin lihinna lohipa-
doissa. Lavaksi kutsutaan nykyisin krenkun padhén tehtavaa lippoustasoa, joka putoaa korkealta krenkulta lahemmaksi
vesirajaa. Vuoden 1900 kuvauksessa lava tarkoitti porraspuuta.

Lars Oja:

"Jaloissa ei kaytetty vittoja, paitsi pultti panthiin jalkhaan kiinni vittoila, siihen panthiin viela semmonen
pikkunen kiila pultin ja jalan valhiin etta se tarttu siihen (pollari).”

“Kaljuvaajoja,netpanthiinpaonpaalipuolelevitheesseenalaskasin.Setekisen,ettdnde,sekopuomiloppuu
koskenniskale,Styrmaninsaarestasuurinpiirtheinsiihensaakka,jasittesiindolivield puominreika, (mista
soutuvenheetkonekuljitSuomestakaupassa,Ruottissamenthiinsiitalapi)seoliviljoilakiini.Kovallatuulel-
laaaltoldiylipuomipuun, pukkasinaitatukkia,jokkakulut, netulitvaarale puolelejamenitpathoon.Sieloli
valista helvetinmoinen sakimiehia, jokka purit puita pois paosta, aukasitaltajaotit poislanat kaikki, jokka
oli pyydssa sen kohala, tehit reidn ja kaansit tukit, ne menit alta ja sitten oli puhas.”
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Krenkun
rakenne

T Vittajalka
N

-

Kiinnostavaa on my0s eri nimitysten kdyttdminen. Jalka-vittajalka-nyde-vaaja-marin tarkoittavat kaikki niita tu-
kirakenteita, jotka lisatdan krenkun ollessa paikoillaan. Vuonna 1900 puhuteltiin Suomen Kukkolassa toista jalkaa vaa-
jaksi ja toista nyteeksi. Vaajan toinen nimi oli siis marin ja nyteen vittajalka. Nykyisin molemmista jaloista kdytetdan
Suomen puolella nimed vaaja eli nyde/vittajalka on jaanyt pois kaytostd. Ruotsin puolella termit menevit tdnd pédivana
juuri painvastoin. Molempia tukijalkoja kutsutaan vittajaloiksi. Kosken itdrannalle on siis jadnyt vanhoista nimisté kayt-
toon toisen jalan nimi (vaaja), kun taas lansirannalla nykydan kdytetddn molemmista toisen jalan nimed (vittajalka).
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Esko Leinonen:
"Pitkia selkia ja iso vesi, seldn ajo oli taytta tyota.” Kukkolassa oli
kylanpato ja niskapato.

"Sehan on vittajalka tama vino, muistaakseni. Kylla kaikilla omat
nimensa oli”

Vaajoihin viittaa myos kiilasta kéytettdva kurkkuvaaja —nimitys. Kurk-
kuvaaja nimitysta on joskus kéytetty myos Suomen puolella, muistelee
Esko Leinonen.

Korpikyldssa heittoa puolestaan kutsutaan nyteeksi. Nyde on oikeastaan
heiton jalka, jalka joka tulee seldn alle, kun sitd askellutetaan virrassa.

Kalevi Lauri oli mukana lohipadon teossa:
"Myllyn Jussi vaina tykkdsi meista ko isa sano, etta se pittda teha
toita.Mesittenkannoimmaporthaita,eihanmeitapaastettysinne
tarkeissiin paikkoihinne olit vanhat dijat sield ja me vain kannoi-
ma niita vehkeita, kivia rullathiin kansa sinne, dijat sano mihinko
se panhaan. Aina siind oli miehia vaikka kuinka paljon ja se oli
sillalaila etta se maksettiin palkka siitta.”

Patopyynti

Rantapadoissa saattoi olla pyynnissa erilaisia pyydyksid. Eero Naskalin
mukaan Kemijoen Taivalkoskella rantapadossa 1900-luvun alussa nakyi
ottavina osina merta, lana ja potku. Potku oli mutkalle viritetty verkko.
Arvion mukaan varhaisimmissa rantapadoissa ei ollut muita pyydyk-
sid kuin potkut (potkupato). Nils Gisler kuvailee Tornionjoen patoja
vuonna 1751 ja niissd pyydyksina kéytetyn yksinomaan potkuja (Nas-
kali 1995, Vilkuna 1975). Kemijoen rantapatoihin merrat ja lanat tulivat
todennékoisesti 1500-luvun jalkipuoliskolla. Lanapadot saattoivat olla
pitkid ja niissd on pyydyksena useita lanoja sekd mahdollisesti muutama
potku. Lana on kokoontaittuva lankarysé, merta on puolestaan raken-
teeltaan kokoonpainumaton.

Vilkunan mukaan Karungissa joen ldnsirannalla oli vield potku- eli
mukkapato 1947. Potkusta kaytettiin nimed mukka tai koukku, jotka

Kuva: Lohipadon vaajoitusta.
Kukkola 1949. Roll foto, Haparanda Stad.

Kuva: Kivipainot vaajojen eli vittajalkojen
kohdalla.Kukkola 1938.
Roll foto, Haparanda Stad.



kuvasivat mutkalle laskettua verkkoa. Tornionjoellakin padot

olivat alkujaan siis potkupatoja, mutta myohemmin niihin

alettiin kiinnittdd myds lanoja. Tornionjoella lohenpyyntiin

kéytettyjd lanapatoja on kutsuttu yleensd rantapadoiksi. *

Rantapadoissa hyodynnettiin niihin joko polttamalla (pol-

tos) tai kaivamalla (hauta, grop-krooppi) tehtyjd kuoppia.

Lana asetettiin kuopan kohdalle ylavirran puolelle. Kuopassa

levannyt kala tunsi houkuttelevan virran lanan kohdalla ja

ui lanaan. (ks. Naskali 1995, Vilkuna 1975) Padon paéssé oli

potku, johon kala ui jos viisti lanat, mutta potkullisia lanapatoja oli vdhén. Téllainen potkullinen rantapato lanoineen
oli mm. Ylivojakkalan Karsikonkoskessa (Kukkolankoskea) ollut Vaylanperan Hevospato (Pertti Vuento, 1990) seka
1880-luvun patoluettelon mukaan Oukan pato Vojakkalassa (Grape ja Tiger 1885).

Kalevi Lauri muistelee, ettd Kukkolankoskella lohipadossa olivat pyytavini osina lanat ja padon paahan tehtiin puuvar-
vuista seindmd, joka esti lohia uimasta pois padosta. Erillisid verkkoja ei kyldnpadossa enédd ainakaan Kalevin aikana
kaytetty, eikd niita ollut 1800-luvun lopullakaan juuri missaén Kukkolankosken padossa.

Siikojakin on pyydetty patoon kiinnitetyilld merroilla (ks. kuva Kalixjoelta), kuten my6s nahkiaisia. Mertoja isomman-
kin kalan pyyntiin kéytettiin Matka- ja Vuennonkoskella. Vanhassa patoluettelossa vuodelta 1741 mainitaan erikseen
joitakin patoja kéytetyn siikapatoina. Itse asiassa suurin osa patoluettelon padoista oli pienid yksityisid rantapatoja, joilla
pyydettiin siikaa ja pikkukalaa (Rantatupa 1988, 210).* Kukkolassa kaksiselkdiset padot olivat tavallisesti lohipyytoa
varten ja yksiselkiiset siifkapyytoon. Siian pyytoon sopivat merrat/lanat voitiin vaihtaa, kun siika alkoi nousemaan. Ne
olivat 1,5-5m pitkid. (Lundholm 1987, 31-38.)

1880-luvun patoluettelossa (Grape ja Tiger) ndkyy pienkalan pyyntiin tehtyja patoja, esimerkiksi Harilan sméafiskepata,
jossa oli mertoja (mjdrdar och tinor) seka erikseen maininta siian pyynnistd. Benjaminin pato Vojakkalassa sisélsi 15
lanaa tai mertaa (lanor eller tinor) ja niilld saadaan my®os siikaa syysaikaan.

Vuennonkoskella kiytettiin lohimertoja, ne muistuttivat rakenteeltaan mademertaa. Juha Nuoriaho muistaa hanen koh-
dalla koskeen rakennetun Valimetsd -nimisen padon, jossa kéytettiin mertoja:
"Siind on pyyetty taimentajalohta merroilla. Ne oli pajurunkoisia mertoja, joissa oli metalliverkko paalla,
ennen luultavasti kudottuja. Aitin isa taisi tehd niitd. Padossa oli kaksi selka, joista toinen matalampi.’

3 Liséksi erityisid patotyyppejd ovat tainiopato ja karsinapato. Tainiopatoon tulleet lohet jdivit sisalle. Patoon muodostui kulmaus, jonne kalat ajettiin
kayttamalld kulletta ja porkkaa. Kulmauksesta kalat nostettiin kiyttaimalld lippoa ja kulletta. Karsinapato on Naskalin mukaan ollut suurin puinen kiinted
kalanpyydys Suomessa ja koko maailmassa. Vanhin asiakirjatieto karsinapadosta on Kemijoelta vuodelta 1558.(Naskali 1995.)

4 1700-luvulla siianpyynti omilla rantapadoilla pyydettdessa ei kuulunut regaalikalastukseen. 1767 jilkeen kuitenkin maarattiin, ettd lohta sai pyytaa
pyytad vain tietyilld karsinapadoilla. Rantadoilla sai tdmién jalkeen pyytda vain ennen karsinoiden pystytysta.(Rantatupa 1988, 210-211)
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Lars Antti Vuennonkosken ldnsirannalta kertoo, ettd hidnen isa patoi lohipadon, jossa oli samantyyppiset merrat (tinor)
pyydyksena. Pato oli pitkdhkd, siind oli monta selkad perdkkain. Padossa ei ollut kahta selkdd rinnan, portaat kdvelya
varten olivat seldn laidalla.

Heimo Nikula:
"Ensimmaisena kesana (1951)kuljin merroila ja sind kesana oli viela Yrjolla ssmmonen lyhyt pato,
olisko ollu 5-6 pyrroa (merta) siind paossa. Sen verran patoa oli kuitenki, etta siita saatiin siikojaki
ulommaisista merroista. Siikapyrron piti olla semmonen, etta nielu oli kutomalla tehty langasta,
muuten siika ei menny siihen. Merran ymparys oli ennen myds kudottu, mutta sita alettiin tekemaan
katiskaverkosta."

T .

Heimo uskoo, etta merroilla on : 3 3. : ,-51 :

pyydetty my®s lohta, koska pato ﬁfimﬁﬂ'f- /:_,. e - f‘r-.-fy...up--,-*ﬂ-h ¥ .-

on tuolla kohdalla ollut ennen PP - S

pidempi ja “lohi on sen verran f(_,._j_ o ko

tyhmd, ettd menee mertaan ko e =

se on tarpeeksi suuri vain. Nielut § ¥ e

oli lahemmds 20 senttid ja merrat - - -

oli yli 2 metrid korkeita” Lano- Pl bodiinn osdan, Eohoorsin. Ercans jﬂ o

ja ei kdytetty ainakaan tuolloin Pt o i Koo bk & trariin a;l",.i’_....ﬁ..u.....-.-

1950-luvulla. L Strms i, (et Hihe w1
R 5 . — i "‘ . ; = - |

Kukkolankoskella siianpyyntiin &5 7

padoissa Kkaytettiin pédasiassa ! g M —

lanoja. Isot siiat saattoivat jaida Havkopte Lusls S R A {"":' ""!‘r"""'u": é“'—

SaI'nOlhlljl l_an01h1n kuin lohet. (ﬁ__#':___ " Pt /ﬁrl'.-fﬂ-- J'f.-l.?-:..-ﬁl..._. :
Esimerkiksi Kurusen padossa " P L - . i e, ,é,-m AR o,
Kukkolassa oli vain yksi pyydys, #

josta saatiin sekd siikaa ja lohta

(Roopertti Lahti vuonna 1936,  Kuva: Poytdkirja, Kukkolan kalastusosakkaiden kokous Frans Kertun luona

Paulaharju 1936). Kukkolankos- ~ 17.11.1920 (UN). ’Paatettiin hankkia 6 uutta siikalanaa seka 10 tulva lannaa.”
kella kevitpadoilla pyydettiin

tulvan aikana lohta, kesdpadoilla taas siikaa ja muuta pienempid kalaa. Kesdpadot olivat usein kevitpatojen jatkoja.
Lisaksi oli vield pikkupatoja pikkukalan pyyntiin (Vilkuna 66, 1940.)

Hannes Risto muistaa, ettd lohilanojen lisdksi on kylinpadossa pyydyksina kiytetty siikalanoja:

"Siikalanaolipaljonpienempikolohilana.Siikalanaeiollusemmonen pitkamallinen.Josolivettavahempi
niin siikalanat oli rannempana ja lohilanat oli padgempana.”
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Vaikutteet muualta?

Tornionjoen lippokalastuksen arvioidaan saaneen merkittivid vaikutteita muun muassa Kokeméenjoelta. Tutkijat pi-
tavat Tornionjoen lipon samankaltaisuutta osoituksena tastd yhteydestd, yhtaldisyyksid néyttad l6ytyvan myds muista
kalastuksen jérjestelyihin liittyvista seikoista. Lippouskulttuuri on levinnyt tanne jo keskiajalla ennen 1400-lukua. Ko-
kemaéenjoella toe on patoa vastaava rakennelma. Kokeméenjoella kalastettiin lipoilla lohi- ja siikapatoja kayttden, joita
siis kutsuttiin tokeiksi. Tokeisiin saatettiin rakentaa ja kiinnittdd lohia ja siikoja pyytavia kiinteitd pyydyksid, mertoja
ja ruonia. Toisaalta oli my0s tokeita, jotka toimivat vain lippoportaina. Tokeesta saatettiin lipota kosteissa eli lippo-
kroopeissa lepaavia kaloja. (Jokipii, 1978)

Vanhin asiakirjatieto tokeen rakentamisesta on vuodelta 1347. Naskali pitdd tdtd vanhaa Kokeméenjoen toetta pyynti-
teknisesti lahimpéna potkupatoa tai tainiopatoa. (Vilkuna 1940, Torma 2002.)

Suoraa historiallista yhtéldisyyttd tokeisiin on kiinnostavaa tarkastella Tornionjoelta. Patojen erilainen rakenne ei kerro
paljon yhtildisyydestd, mutta padon osien nimityksissd toki on samaa, tosin olisi hyvé tarkastella my6s muiden jo-
kilaaksojen patorakennelmien nimityksid. Kukkolankosken niskalla nikyvdi kalliota kutsutaan yha Tokeenkallioksi.
Tokeenkallioon on aikoinaan rakennettu tokeenniska —niminen pato. Vuoden 1885 (Grape ja Tiger) kartan mukaan
Tokeenniskan patopaikkoja on ollut 2. Niistd alempi on mainittu jo vuoden 1649 patoluettelossa. Tokeenniskan patoa
on my6hemmin 1900-luvulla kutsuttu niskapadoksi. Kukkolalainen Leo Lahti mainitsi saman Tokeenkallion ja muisti
vield tuolloin 1930-luvulla, ettd “toe on pato, joka pistdd rannasta” (Paulaharju 1936).

Lars Oja:

"Markku (Niskala) ja Leo (Spo-
lander) olit lapsuuentuttuja,
nde ko vastapdata syntyny ja
tietenki kalahommat ollu aina.
Mie olen aina muistanu sen,
etta siittoli traput paon paasta
kalliolle. Ja ndma menit tok-
heenkalliolle ja miien ollu, olin-
kokymmenenvuenvanha, mie
tulin Leola perassa. Mie olin
ainakokuuvhainenperassasen
kansa ja mie kavelin tulheen ja
Leo, etta tuliksie tannekki. Mie
etta notietenkimietulintanne.
Mieolenyksiniistanuoremmis-
ta ihmisista talta puolen, jokka
on kayny siela.”

Kuva: Vinnaren toe eli pato Kokeméenjoella. Emil Cedercreutzin museo
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On siis mahdollista, ettd Tokeenkallioon rakensivat alkujaan padon Kokemaienjoelta tulleet uudisasukkaat tai heidian
jalkeldiset. Periaatteessa mahdollista on my®s, ettd toe on joskus ollut laajemmalle levinnyt yleisnimitys patorakennel-
mista. Se, ettd onko pato rakenteeltaan ja pyyntitekniikaltaan ollut kuinka lahelld Kokemienjoen toetta jai tdssé vaihees-
sa arvailujen varaan. Tiedossa on (periméitiedon sekd 1880-luvun patoluettelon mukaan), ettd Tokeenniskan patoa on
ainakin myohemmin kéytetty vain kiinteitten lohipyydysten, lanojen, kiinnittdmiseen.

Erilaisia krenkkuja

Krenkkujen tyyli ja rakenne on vaihdellut. Rannan tuntumassa olleisiin lippopaikkoihin ei vélttamatta tarvinnut teh-
dé patomaista selkédparillista rakennelmaa. Yksi selka riitti usein lyhyelle matkalle. Ruotsin Kukkolan pitkda krenkkua
kutsutaan ankkuriksi. Ankkuripato on rakennettu siis pelkdstdan lippoamista varten ja se on siihen tarkoitukseen huo-
mattavan pitkd. Ankkurin krenkku tehtiin ennen hyvin matala ja kapea, sen nikee mm. vanhoista valokuvista. Joskus
ankkuriin on ankkuroitu pelkastadn vene eiké krenkkua ole tehty ollenkaan.

Kovassa virrassa patoa ja krenkkua piti painottaa, ennen painotukseen kaytettiin kivid. Esimerkiksi pitkadn patoon
karrattyjd kivid saattoi olla purkaessa houkutus pudottaa koskeen, olihan niiden liikuttaminen tyoléstd. Pitkdaikainen
patoisantd Hjalmar Harila kertoi ehdottaneensa, ettd tiytetdan isot tynnyrit vedelld ja painotetaan pato niilld. Se on
helpompaa kuin kivien kantaminen. Han sanoi, ettd kyldn vanhat dijdt olivat sitd kovasti vastaan, mutta niin tynnyripai-
notus kuitenkin otettiin kiyttoon (JN keskustelu). Vesipainotusta on kiytetty myos Matkakoskella.

Ennen kéytettiin paljon istumakrenkkua tai istumapukkia, jossa lippoamisen aikana saattoi istua. Istumapukissa oli
yleensa yksi selkd, mutta Kukkolankoskella esimerkiksi Ylisen lippopaikan istumakrenkkua saatettiin jatkaa toisella se-
14114, kuten Kalevi Lauri muistaa. Istumapukkiin laitettiin ylavirran puolelle paksuhko puu kiinni esimerkiksi kettingilld,
jota pitkin saattoi kavella.

Kalevi Lauri:
“Nuitahan(istumakrenkkuja)oliennensiindalasella, harripukkiolituomonen,alanenolisemmonenjayli-
nenoli,lahenleuassa eiollu pukkia juurikoskaan, siitta kiveltd vain. Nuita se oli etupdassa. Karinhannalaki
oli tuommonen.”

Hannes Risto:
"Ei sollukko pitkakrenkku, joka oli kahela seldl, kaikki muut oli yhela seldla. Ja sitte oli vain se varaporras
mitdmyotenkavelthiin.Ruotsinpuolellaolijoitakiistumakrenkkuja, niitolisiinamissaonpaistokota,siinoli
kaksi istumapukkia.”
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Yrjo Kiviniemi:
"Ennensanothiinvalkamaassahalmepukiksi,neolitsemmosiaistumapukkiasiindalhaala(harripukki,ala-
nenjaylinen).Eineollutuommosialevveita pukkia oikeastaan muutako pitka. Se ajethiin semmoneniso
puujasiihnenvaraporras,jostakavelthiin.Istumapukiksisanothiin,solindlkakivheensaakkasemmoset.Sitte
ko pdivin panthiinniin ndlkakivheen panthiin kahelaseldla. Nalkakiviki halhmeenaikanaoliistumapukki.
Se oli hyva lipota”

"Mie muistan ko Heikkiruukasisanoa, etta mita pienempi pukkiniin sen parempi.Saarenlaakakioliennen
pienempi,eisollukoyksipukkijaporthaateisollukahelaseldla koskaan.Joslohtakilippoaasolipaljon hel-
pompisaahapikkupukissa,kosontuoisopukkiniinsepittadkiertad.Setulleeniinkoittekseenmaaleselohi
siittd. Matala pukki ja siina puolenkymmenta porrasta, ssmmonen soli aina saarenlaassa.”

Matkakoskella on kéytetty krenkkuja, joissa krenkun puomi tai pulttipuun varaan on laskettu lankut tai porraspuut,
joita pitkin on saatettu kéivelld. Kaytdannossa téllaisen krenkun rakenne on lahelld istumakrenkkua, mutta yleensd Mat-
kakoskella lipotessa ei istuttu vaan seisottiin seldn alavirran puolella. Koska kavelysilta laitetaan selén alavirran puolelle,
pukissa ei voi istua vaan se on seisomapukki. Seldn vieressé olevan lavan alle saatettiin lisdtd pieni krenkku tukevoitta-
maan rakennelmaa. Lavan pailld saattaa olla myo6s kivid painona. Nahkiaispadoissa on myos kaytetty samantyyppisté
rakennetta. Nahkiaispadossa ja istumapukissa puuta, jota pitkin kéavellddn, nimitetddn varaportaaksi, kuten Kalevi Lauri
ja Hannes Risto kertovat. Nahkiaispatoa on kutsuttu my®os trissiksi.

Heimo Nikula:
"Kaksijalkasetrenkutjasiinayksipera (selka), se kannettiin sithen ensimmaisen renkun nokkaan se peraja
sitten alettiin askeltammaan sitda kauemmaksi ja pantiin portaat siihen alle”

Matkakosken lansirannalla riittavat lyhyet krenkut melkein joka lippokuoppaan. Aiemmin oli karin ja nenén lippopai-
kat ulompana vayldd, joihin tarvittiin pitempi krenkku. Karille menevé krenkku tehtiin jatkamalla yksiselkéistd krenk-
kua perille asti. Padasiassa Matkakosken krenkut ovat pienié yksiselkiisid pukkeja, joihin tulee muutama lankku.

Jan Ola Erikson ja Per Grape:
"Eitaalatarviniin kauas ulos paasta. Se onsillon ko tuolakarissalipothaan, muttasiittakion montavuotta
ko me olema siela kdayhnee. Soli iso homma panna krenkut koko valin”’

Karl-Eri Kauppi Matkakoskelta:
"Taalaeiollusitd, ettd panthiin kahtaselkaa, nae sielahan meni paremminisommallakiveela (sield missa 2
selkaa rinnatusten ja kulku niiden paalld), tadla oli useasti se hatd, etta ko panthiinliika Iahele veenpintaa
varsinki ko vesi alko nousemhaan niin joutu purkhaan pois.”

Kaksiselkiisissd pato-/krenkkusilloissa kdytetddn porraspuita, joiden padlle sitten ladotaan lankut. Nykyisin kiytetdan
lankkuja kulkureiteilld myos yksiselkaisissd krenkuissa. Vanhassa kuvassa Matkakoskelta lippomies seisoo porraspuiden
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paalla. Taman tyyppistd vanhaa krenkkua on ajatellut myos Karl-Erik Kauppi:
"Mie uskon etta alun perin se tehtiin vahan erilaila, se ei ollu ndita lankkuja soli niita porraspuita mihinka

tehtiin lovi, etta pysy paikallaan, vahan niinkd siltaa. Nae nyt niinko viimi aikoina tehhdan vain etta paas-
saan sinne.’
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Kuva: Lippomies krenkun paalla Matkakoskella. Reino Kainulainen, Tornionlaakson maakuntamuseo



Pekka Vanhapiha muistelee, ettd Matkakoskella tehtiin krenkkuja talkoilla. Kaksiselkdisidkin krenkkuja oli ainakin
Suomen puolella.
"Varsinkinalimmaisessalippouksessa, siind olimatalaranta niinsiind olimelkein pakko teha (2-selkaa vie-
rekkain), ko oli kaksi kuoppaa rinnakkain. Siina oli hyva ko pani lavat niin sai molemmat kaya lapi.”

"Suomen puolen Matkakoskellasiind oliaivan julmettujakrenkkuja kaksi ko net panitaika kauas. Mie niile
monta kertaa sanoin, etta miksika te yheld krenkulla menetta tuone, se pittaa olla julma krenkku, etta se
kestaa melkeinkymmenenmetrinpaahanmenna.Panhaankaksipienempaatuohonperakkainniinseon
paljonhelpompi,sittealethiinpanehmaan.Eihdnniitajaksanu, pitiollakymmenkuntamiestakaantamassa
sitd ylos pukkia ja vield panna veessa etheenpain.”’

Ossi Aikavuori, Matkakoski:
"Kahela pukila panthiin perakkain, oli keveampi.”

Ruotsin Vuennonkoskella on tehty pitkidkin krenkkuja, kertoo Lars Antti. Krenkku oli padsaantdisesti sellainen, jossa
oli selkd ja sen vierelld alavirran puolella portaat kavelyd varten. 1950-luvulla krenkku tehtiin suunnilleen puoleen
vaylain, jossa oli hyva lippopaikka. Krenkkujen laitossa kéytettiin heiton tyyppistd apuvalinettd. Lars Antti: "Haethaan
paikkaa, se pittda ylhdalta kasin alkaa ja sitd myGten laskea se ettd saapii ulos sen. Jalka (soldn alle laitettava) ja sitte rih-
massa kiini. Ainako sie pukkaat ulos niin sehdn kaatu, sitte vettaa ranthaan takasin ja sitte alle taas” Suomen Vuennon-
koskella lippopaikkoihin ei tarvita pitkid krenkkuja. Suomen puolen perinteiset lippokuopat ovat aika rannassa. Vahan
veden aikana niista lippopaikoista ei saa kalaa, mutta uusin lippopaikka on l6ydetty viylempas ja sinne tehddan myos
pidempi krenkku.

Juha Nuoriaho, Vuennonkoski:
"Metehemayksiselkaisiakrenkkuja, yksikaksiselkdinenonollu.Vieldlaitetaan yhteen paikkaan kaksiyksi-
selkaista krenkkua perakkain”.

Eljas Kannala, Vuennonkoski:
"Yksiselkaiset krenkut riittaa. Yksi paikka on semmonen, missa pittda ollalyhempija sitten pitempi, se on
semmonen erittdin vahan veen paikka.’

"Kylla meillda onsailyny vanhamalli. Meilla on senverranrannassa, ettd ne melkein kahluuhousuilakantaa,
pari kolme miestd on siind niin se on natti ja ne kohtuullisen kevytrakenteisia. Meilla ei niin satsata lippo-
krenkkujen tekhoon.”



Kuva: Alasen lippopaikan istumapukki (JN)

Krenkkujen rakentajat

Krenkkujen rakentaminen on ammattitaitoa vaativaa ty6td. Tyovaiheilla
on oma jérjestyksensd. Usein esimerkiksi selkien ajamiseen tai vaajojen/
vittajalkojen sitomiseen voi osallistua rajallinen maara henkil6itd kerrallaan.
Krenkun péélle ei voi esimerkiksi ennen vahvistavaa vaajoitusta tulla kovin
paljon viked. Puutavaran kantamiseen voi puolestaan osallistua paljonkin
vaked.

Rakentamisen vetdjind ovat yleensd toimineet siika-/koski-/patoisannit.
Isdntd tekee pddtoksen rakentamisen ajankohdasta. Ajankohdan paitta-
miseen vaikuttaa usein vesitilanne ja sddtila sekd mahdollisesti talkoovden
toiveet. Isdntd tarkistaa etukdteen myos tarvittavan puutavaran maarén.

Matti Kanniainen:
"Siikaisanta sano sen ajan, etta noniin pojat nyt alkais olla se aika,
ettd aletaanpa rakentamhaan ja sopi urakan poikain kans, minka
verran siihen piti olla kallaa. Rahaa siina ei minun aikana ainak-
haan kaytetty.”

Krenkkujen rakentamiseen osallistuu vaihteleva maéra kalastajia. Esimer-

kiksi Ruotsin Matkakoskella ty6t tehddan talkootyond. Krenkkujen laitto
sielld ei ole suuri operaatio, koska suuria krenkkuja ei rakenneta, kuten
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Per Grape kertoo:
“Lippomiehet,jokkaonkiinnostunheet,ne
kerrdintyva ja panevat renkut, eihan siino-
le,kaksielikolmemiestaniinsepuotethaan
paikollensa.”

Suomen Kukkolankoskella koski-isantd kutsuu
kalastajia talkoisiin ja eri taloista tulee vaked ra-
kennustoihin. Koski-isdntd toimii rakentamisessa
usein vetdjand. Kyldn talkoovéki rakentaa kaikki
krenkut, suurit6isin itdrannan krenkuista on ka-
rinsilta, joka toimii kulkureittind karille. Karilla
on useampia lippopaikkoja, joihin tehdddn vain
lyhyet krenkut. Karinsilta on ldhell4 entisajan lo-
hipadon kohtaa, lohipato jatkui vain karin yli.

Matti Kanniainen:
"Karisillan ja pitkdn pato-
minen ne oli aina palkalla,

Kuva: Krenkku Matkakoskessa (JN).
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kalapalkalla, usseimiten vain
kolme miestd, jossaki siina
2000kieppeillamuuttutdahan
talkoosysteemiin.  Ensinna
Viljo (Ylinara) ja Heikki (YIi-
nard) ja Leinosen Esko oli se
kolmikko, joka harrasti sita
ns. palkkapatomista. Sitte ko
Esko heitti pois niin siihen tuli
Laurin Pauli kolmanneksi Vil-
jolle ja Heikille. Kalapalkalla
tekivat niin karisillan niinko
pitkankin, muut pienemmat
paikat on sitten aina pantu
porukalla. Porukka alko van-
heta ko Viljo heitti pois, Heik-
ki kuoli ja ikkadahan sita tuli
Paulillekki niin se meni tahan
sitte ettaruvettiintekkeental-
koilla”

S R i’ L .-?‘l__,..-r.-.-.-{';.r'q"..a._ A .-!-.-.-,.-5'...- __I.-r.-e'?:‘ ,..,_.'_.l_f;m'.'.._
Lt -'.a wile saridn dus .--.-:':'r..- leseisad  soeia ~.-r;". o —

e .-'F"lu.-{:" A b

£ padasebla X _apliag :.-".-..-.AF.-'?‘-:-"'-. ERP T ARG 5735 - S

g Rl __.-'.u..a-:-:"?:.. .-.a..r.l'.‘-n-e-':-i:.lr .-r"'".-.-"--"".r'::;:.hn I

X, .-é.._.-_:_-':'-..- .I"J-:..J-: o= =i _"?.-'.l"-l}..':.'l T “:"q..pt.i

1 ] i A A #a

7 x '-"'-I. = P )

] F\"{"-thr‘l:::u- J-re"'fﬂ.-L '.--fr’.-'"‘-ﬂ"-;f r":r.:"'.'r;i.

; ﬂm Lo % e hon Ak Kol
- A=

0 parieasga Lok Nl b [ --J@ Ziwkd

F .;,.mﬂ._ _r,.f’?,.....u. h..:ﬁn...?’ in"':-&fi}"'-f-" o Redr
IM ;‘l f 4 ﬁ?.e.r Sl i PR

Kuva: Poytakirja Kukkolan kyldn kalastuksen osakkaiden kokouksesta 29.1.1932
(JN). Patotarvikkeiden hankinta péatettiin hankkia huutokaupalla pienimmat
tarjoukset tehneiltd. Esimerkiksi lohipadon selkien pituudeksi on maaratty 7
syltdd 3 tuuman lalvalla (latva), ehdottomasti suoraa puuta valmiiksi kelottuna.
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Yrjo6 Kiviniemi:
"Tyonteossa ei tainu olla tarjouskilpailua, mutta
puuhommassa oli kylla. Ko puita hommattiin niin
se oli huutokaupala etta kuka halvimmalla toi."
Tyontekijoilleolitiettymaaratty palkka, silloinkun
palkallatehetettiin.”Olen miekiollumontakertaa
sield palkan eesta toissa. Ennenkd tuli puhtaasti

tama talkoohomma”

Ruotsin Kukkolankoskella kalastuspaikat on myyty huu-
tokaupalla, talloin paikan ostaneet kalastajat rakentavat
padon/krenkun.

Lars Oja:
"Nehan myit sen, kerran yksi Dalarnasta tuli ja  Kuva: Vanhempi siikaisantd Matti Kanniainen keskuste-

maksosiittihelvetinmoisetrahatjapatosensiihen.  lee Erkki Niskalan (oik.) kanssa 2016 (JN).

Sai tietenki tydmiehia rahala, sai siihen aikhaan

patohmaan. Mutta se meni se pato, kylla mie muistan sen ko se pato menija se katkesi pato. Maanpuolija
kariruskeanvenheesseensaakka,sekappalemeni,muttaloppujaikoskheen,sielaseseisokokokesanpuoli
patoa.”

Ankkuripato on suuritoisin krenkuista. Sen rakentajina on useampia kylalaisia. Ankkuripadossa nakyy tekijoiden ka-
denjalki. Jalkoja on korotettu ja krenkusta on alettu tekeméaén kaarevan mallinen.

Erling Persson:
"Mie seolenainasanonukoskaalethaan, Se pittaa ollaainajoku, joka vetdjana, se haatyyainaolla hyvissa
valissa ylitalon isdanndn kanssa semmonen joka on vetajana.”

"Sita haatyy osata lukea virrat ja kaikki haatyy veen osata lukea, siita ei tule koskaan padonrakentajaa jos
ei ole kalaintoa, kukhaan ihminen ei lahe mahapalkalla téihin ennaan, seku vain lahe sinne uhraamaan

ommaavapaa-aikaa.Haatyy ollakalainto, hdatyy olla kalastajaitte. Ne jokkakalastaa hadtyy auttaa toisia”

"Josseonkaarevanuinsepiettadparemminvastaanjosvesikinousee,seonniinkdsiltakitehthaankaareva,
isot sillakki”... "mie keksin sen homman siitton pari kymmenta vuotta aikaa.”
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Vittat

Sitomiseen on kiytetty vittaksia, joilla sidos saatiin
erittdin lujaksi. Kalevi Lauri on tehnyt vittakset peu-
kalonvahvuisesta koivusta, lohipadossa on kaytet-
ty paksumpia vittaksia. Vittakset tehdddn tuoreesta
puusta ja ne on parasta tehdé kevaalld. Vittaa on kay-
tetty sitomiseen vain kerran, sidoksia purettaessa ne
on lyoty poikki. Vitta on kestdnyt kastella vain yhden
kerran, sitd ei voi kéiyttéiii seuraavana vuonna. Jos vitta
on edellisvuonna kasteltu, niin se on vuoden péasta
myrskii, perstaintunut. Sanotaan, ettd vittat ovat kes-
tavyydeltdan parempaa kuin metalli tai muu teollisesti
valmistettu koysi. Puinen vitta eldd muun puuraken-
teen kanssa kestden virran aiheuttamaa jatkuvaa lii-
kettd.

Kalevi Lauri:

"Vittahanonkuulekosieleikkaat
tuommosenparinmetrinkoijun,
semmonen, jossa ei ole isoja ok-
sia,polkasettuohonpaalejatasta
alat pyorimhaan taalta latvas-
ta, pikkuhiljaa mennee mennee
mennee ja pyorii koko ajan, ko
pyorittaa niin se tullee punhees-
seen. Siina se vitta on”.
"Sitten panhaan kaksinkerroin
kiinni ja varastoon ja sitte ko tu-
leetarvettaniinpaiskaatvetheen,
sen ei tartte olla sield ko tunnin
verran niin se on valmis.”

"Se siina oli vittassa etta jos sen
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valissa kasteli. Esimerkiksi mie  Kuva: Kun krenkkua rakennetaan, tirkea on myés yhteinen kahvihetki.
laitoin vittan vetheenjaotinsen  Kukkolankoskella 2016.

sieltdveestdjaseuraavanavuona
kaytin sita vasta, niin se oli myrs-
ka. Se ei kestany sita kastelua.”
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"Ne saily kylla jos ne oli kuivana koko ajan, mutta jos
siemenitjakastelitniinsita se eikestany.Se menimyrs-
kaksi, perstaintu.”

Kalastajat pitavit vittoja hyvind, mutta vittojen tekijit ovat
loppuneet. Vittoilla oli usein omat tekijat. Sitomiseen kayte-
tadn nykyisin koyttd tai rautalankaa, ne ovat melko helppoja
kasitelld ja suhteellisen kestavid. Rautalankaa ei Kukkolassa
itdrannalla ole kuitenkaan otettu kiyttoon, koska sen on kat-
sottu heikkenevin, jos vesi heiluttaa krenkkua.

s g o

Kuva: Vittalenkki.

Ossi Aikavuori:
"Pannimaan isanta oli oikein vittanvaantaja. Silla niitoli
vittoja, se pittad osatavaantaajasitoa.Neolisota-aikana.
Koytta ja kettinkia alettiin kayttaa.”

Matti Kanniainen:
"Naulankaytté ontullusiind 2007-2008 ehka, siihen astioliaivan vittahommaa, siothiin vittalla kaikki. Ala-
maen Olaviolilahes sevakituinenvittantekija.Kiilalyddaan niinlujaankiinni, ettd se ei padse heilumaanja
sittensekiilanaulataanniin, etteise mahollisestikuivuessaan paasesoljumaanalas.Koeiolevittojaniinse
taytyyvaajapistaanarulla.Meillaonilmeisestirautalankahylattysentakiataietteiylheensaotettukaytton-
kaansentakia, ettakovanveenaikanarenkkuvahdnainanitkaseejarautalankaonvaarassamennapoikki.
Tietyn vahvusella kdyella tehty vaajotus se kestaa, takuuvarma oli vitta mutta niita ei ennaa ole”

Kalevi Lauri:
“Silloin ei dijat hyvaksyny naulausta ollenkhaan, se oli aina se vitta”.

Hannes Risto:
"Eisitd olluennen semmosta hommaa niinkd nykysin on, mie tia son menny sekihommaaivan, eisiinollu
ennen nauloja ollekhaan. Se vain lydthiin kiila siihen lekala paikoihleen ja soli silla selva.”

Puutavaran hankinta

Krenkkujen teon valmisteluvaiheessa taytyy mennéd metsddn. Metsdstd haetaan tarpeellinen puutavara, portaat, selat ja
jalat. Nykyisin krenkuissa kaytettavid lankkuja kdydadn sahauttamassa tai hankitaan valmiina. Puutavara valmistellaan
yleensd valmiiksi, parkataan puut ja veistetdadn lovet portaisiin. Puutavara varastoidaan yleensd koskikentille ilmavaan
ldjaan.
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Oikean paikan katsominen krenkulle

Erling Persson:

"Mie aina otan merkin, mie katon suomen puolelta
merkin, mihinkd mie panen aina ensmaisen parin
komielykkaanulos,sittenseuraavatuleeautomaat-
tisesi, aina mie sihtaan sieltd jonku merkin. Aina
mie otan merkin suomen puolelta.Valhiin tuo kah-
vila, koiju, sitten sield on joku kiviki siind merkkina.
Mie seuraan, mulla on paassa merkit. Sitten saavat
itte alkaa merkkaamaan ko mie Iahen pois.”’

Matti Kanniainen:

"Se kulkee tavallaan perinténa porukassa. Se on
tuonnenaapurinpuolellehyvaottaasinnejokukiin-
nekohta, mihinka seldn paa pittaa osottaa. Ensker-
talaisella se ei satu, etta siina pittda olla aina joku
semmonenmukanajokaonnahnymuutamanker-
ran sen paikallaan. Vastarannalla joku puu tai mo-
kin nurkka tai ikkunanpieli. Se paikka mista krenk-
ku lahtee niin sen voipi merkata.”

Selkdpuu ja jalat

Selkdapuu on vahva ja pitkd kuusi. Selkdpuusta eli seldsta
parkataan kuori pois. Seldn paksumpi paa jdtetddn noin
puolen metrin matkalta parkkaamatta, jotta puu ei kui-
vuessaan halkea.

Kuva: Nalkakiven krenkun Iahto, oikea paikka katso-
taan rantakivista. Lahtopuu laitetaan rautasinkilon
|api ja toinen paa kiven padlle. (JN).

Jalkoja tulee vahvaan selkdpuuhun kaksi, joista ulompi eli

vaylanpuoleinen on alavirran puolella ja maanpuoleinen ylavirran puolella. Jalat tehddan oikean pituisiksi. Pituus riip-
puu siitd kuinka syvain veteen krenkku tulee. Alavirran puoleinen jalka on pidempi, jotta se tukee paremmin krenkkua
virrassa.

Hannes Risto:
"Alempijalkaoli pikkusen pitempikoylimmainen, se eisaanuollase ylempijalka saman mittanen.Se top-
pasi paremin sinne.Vaajat oli samanmittasia kaikki. Ei siinollu muuta painotustako kannettiin kivia sinne
paale ei siinollu sen kummempaa.”
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Jalan paksumpi péa tulee kiinni selkapuuhun ja ohuempi joen pohjaan. Jalan paksumpi péa veistetdan kahdelta vastak-
kaiselta sivulta suorakaiteen muotoiseksi. Tama péa tulee lapi selkdpuuhun veistetysté reidsta.

Viljo Ylinéra:
"Kerranolimma panossa karisiltaajatuliyksiruottalainensiitta koskelta, kohalta. Se sannoo, siind se katto
aikansa, etta tama selkdahan on reijitty ruottiksi, se oli niin huomaavainen.”

Alimmainen jalka tulee solemmaksi, rei’ittdmi-
nen tapahtuu siis toisinpdin kuin vastarannalla.
Selkapuuhun tehdéan reidt jalkoja varten. Reiét
tehdéddn suorakaiteen muotoisiksi. Aluksi tarvit-
tiin “hyvéan kokonen kaira reikien tekoon” (Ossi
Aikavuori). Kaksi reikda porattiin sopivalle etai-
syydelle, jotka sitten yhdistettiin sahaamalla tai
kirveelld. Suorakaiteen muotoiseen reikédan jaivat
siten pyoredt reunat. Sopiva reikien etiisyys oli
sellainen, ettd siihen mahtuvat kahdelta laidalta
suorakaiteen muotoiseksi veistetty jalka seka kii-
la. Nykyisin koko suorakaiteen muotoinen reika
tehdéan yleensd moottorisahalla, poraa voisi silti
kayttad reunoissa.

Reikid tehddin seldn vahvempaan paahan kaksi
kappaletta, toinen ulompana ja toinen heti vie-
reen kohti ohenevaa paitd. T4lloin rakennelma
pysyy paremmin pystyssd virtaavassa vedessi.
Reikien tekemisessd on tarkedd saada ne oikeaan
kulmaan suhteessa toisiinsa. Kulma on tarkea,
koska jalkojen sopiva haara-asento riippuu sii-
td. Ensimmdinen reikd sahataan suoraan puun
paaltd alaspdin. Vanha kdytetty kulman mittaus-
tapa on sellainen, ettd kun reikid on tehty yksi,
laitetaan siihen jalka paikalleen, josta otetaan
nosto-ote. Nostava henkil6 seisoo suorassa pi-
tden seldn jalkaa kési suorassa alaspdin. T4ll6in
jalkapuu nousee noin henkil6n jalan verran ylos.
Selkdpuu pyordhtad nostettaessa sopivasti asen-

toon, jossa suoraan ylhaalté alas tehtdva uusi rei-
ki tulee oikeaan kulmaan. Kun titi uutta reikiz  Kuva: Ylimddrdinen pétkd kurkkuvaajasta katkaistaan (JN).
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tehdédn, toinen pitdd jalkaa nostettuna edelleen samassa asennossa. Jalkojen vélinen kulma on noin 60 astetta.

Kiila on nimensd mukaan kiilamainen noin puolen metrin pituinen puunpatki ja suunnilleen jalkapuun veistetyn paan
ja reidn vahvuinen. Kiilan toinen nimi on kurkkuvaaja. Kiila eli kurkkuvaaja lyod4an jalkapuun viereen ja jalkapuun
suuntaisesti seldssd olevaan reikddn. Reiké on tehty levedmmaksi kuin jalan veistetty paa. Siis kun jalka on paikoillaan,
samaan seldssi olevaan reikdan mahtuu lydméan vield kiilan. Kiilaa veistetdan sopivaksi sen mukaan, millainen reiké on.

Kiila/kurkkuvaaja lyoddan jalan maan puolel-
le. Kiila lukitsee seldn ja jalan toisiinsa. Ruotsin
puolella kurkkuvaaja kiilataan paalipuolelta vield
pienilld kiiloilla. Kun kurkkuvaaja on lyoty selka-
puun lépi jalan viereen, niin yldpuolelle tehddan
kirveelld pieni lovi, johon puinen pieni terava
kiila ly6daan. Tama pieni kiila pureutuu kurkku-
vaajaan levittden vaajan tiukasti jalkapuuta vas-
ten. Naulaa ei piddkkeeksi enda tarvita.

Lars Oja:
"Se (pikkukiila, joka tulee kurkkuvaajan
padhan) oli tarkea, se halkesi sielta paal-
tajalevitti paalipuolta. Ne olit valhmiit ne
kiilattehtyennenjojaniilolisesuuriloova

n

missa oli kiiloja ja kurkkuvaajoja matkassa.

Suomen puolella kiila lukittiin ennen muotoile-
malla se oikean muotoiseksi, pienta padlypuolen
kiilaa ei muisteta kdytetyn. Esko Leinonen ker-
too, ettéd kiila pysyi, kun se muotoiltiin oikean-
laiseksi. Nykyisin Suomen puolella paikoillaan
oleva kiila kiinnitetddn selkddn vield naulalla.
Naula kannattaa jattdad sen verran pintaan, ettd
se voidaan purkaessa helposti irrottaa.

Esko Leinonen:
"eisaajyrkastikiilaaohjata, purreeparemmin.”

i
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Kuva: Jalat ja kiilat haara-asennossa (JN). Kuva: Pieni kiila upotetaan kurkkuvaajaan, joka levittyy
tukevasti jalkapuuta vasten (JN).

Kaksi jalkaa ja selkdpuu eivit ole tukeva paketti, ellei niitd kiinnitetd vield toisiinsa puomi- eli pulttipuulla. Pulttipuun
ei tarvitse olla kovin paksu. Pulttipuu kiinnitetdan molemmista péistdan kumpaankin jalkaan suunnilleen pituussuun-
nassa niiden puoliviliin. Kiinnityskohta taytyy olla sen verran ylhaalld, ettei se haittaa krenkun asettumista kivikkoiseen
pohjaan. Pultti lovetaan kummastakin péadsté niiltd kohdilta, joilta se kiinnittyy jalkoihin. Pultti on kiinnitetty ja kiris-
tetty ennen vittaksilla, mutta nykyisin yleensd naulaamalla. Vittaksilla sidottuun kiinnityskohtaan ly6tiin vield puinen
kiilamainen tappi, joka kiristi sidoksen.

Krenkussa on yleensd kaksi jalallista selkda vierek-
kéin noin 3m etdisyydelld toisistaan, ja joiden paille
lavan paillimmaiset rakenteet tulevat. Selkien aset-
tamisessa on otettava huomioon veden virtaus. Ve-
den virtausta kdytetdan hyodyksi, silld virta liikuttaa
suuria puita vaivattomasti.

Erling Persson:
"Ei sita mene teha jos on liika korkeala veela
tuo patohomma, pittaa laskea vissiin maa-
raan.Sita pittadollakokoajantiossa, etteitule
ennaa korkeita nousuja, niita oikein korkeita
juhannusnousuja, sitte alottaa. Sita ei kosk-
haantidetukatheenminkalainenkesatullee...
Siksisehdatyytehdkorkeanpaonjatahelisesti

Kuva: Puomipuun kiinnitys (JN).
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tehakaikki, panna vittajalat tahelisesti kaikkija vittajalatki pittaa aina yrittaa saaha kostepaikkoihin, etta
jos vesi nousee niin se ei yhta luijaa paina vasthaan.”

Ensimmiiset seldt voidaan kavelyttdd miesvoimalla paikalleen jos vettd on vihédn. Kévelyttaminen tdssd tapauksessa
tarkoittaa sité, ettd rakennelma kannetaan paikalleen. Ensimmainen selképari laitetaan lahimméksi rantaa, jolloin vir-
taus ei ole vield kovin vuolas. Voisi sanoa, ettd padon ja krenkun tekemisen taidot padsevit kunnolla oikeuksiinsa, kun
rakennelmalle tulee enemmain pituutta. Ensimmadiseen krenkkuun laitetaan maalta porraspuista kulkuyhteys. Nama
pyoreidt porraspuut laitetaan riviin ja laitimmaiset portaat kiinnitetdn, ettd silta pysyy kasassa.

Porraspuut ovat my6s krenkun paéllimmaisen osan kantavia rakenteita. Portaat ladotaan selkien véliin noin metrin va-
lein. Ensimmainen porraspuu laitetaan kiinni, jotta se ei pyordhda selkien péaltd pois. Porraspuu on pyored ja parkattu,
puun paksumpaan paahan veistetdan salvos. Salvoksen kohta tulee seldn paille ja muuten pyored puu asettuu ndin pai-
koilleen. Samalla kun portaita asetetaan, vieddan lankkuja portaitten paalld yha kauemmas. Krenkun péélle kasautuva
materiaali ja siind olevat rakentajat/rakentaja lisddvit selkien paille kasautuvaa kokonaispainoa. Ennen portaiden ja
lankkujen laittoa laitetaan vaajat tueksi, tdlloin selédn painona on vain pari porrasta ja lankkua. Vaajoituksen jalkeen voi
laittaa kaikki portaat ja lankut paikalleen.

Vaaja eli vittajalka tukee pitkad
selkdd katkeamasta. Jos por-
raspuut ja laudat ladottaisiin
selkien paille ilman vaajoja,
selké katkeaisi. Lisaksi krenkun
tai padon painotus tehdédan sa-
malle kohdalle, kuten Lars Oja
sanoo vittajaloista;

"ko oli kivilla painotet-

tu ennen, niitten kohale

panthiin kivia."

Vaajoitus tehdddn kahdesta
puusta, jotka asettuvat selkdin
samoin kuin seldssd olevat ja-
latkin. Vaajat sidottiin ennen
kiinni vittaksilla, siksi niitd
onkin nimitetty vittajaloiksi.
Koska vaajat kiinnitetddn sel-
kdpuuhun siteen avulla, niitd
varten ei tehdd selkdan reikid.
Vaajojen yksinkertainen, mutta

Kuva: Vaajojen eli vittajalkojen kiinnittaminen. Vittajalat [yddaan tukevasti poh-
jaan. Kiristamiseen voidaan kayttaa vankaria (JN).
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tehokas rakenne kannattelee hyvin selkdpuun painoa. Vaajat asetetaan selin molemmin puolin siten, ettd ne ylapadssa
liki koskettavat toisiaan ja alapddssd/pohjassa ovat etdilld toisistaan. Vaajojen vilinen kulma on useimmiten pienempi
kuin seldn jalkojen kulma. Ylempi vaaja laitetaan ensin ja se on suoremmassa, alempi puolestaan tulee enemmaén vi-
noon. Alempi vaaja tuetaan vield pohjaan hakemalla sieltd sopiva kivenkolo. Mikali alempi vaaja laitettaisiin ensin, virta
veisi sen.

Kuva: Vaajoitus koytta kayttden.

Paras ja lujin kiinnitys vaajoille tapahtuisi vittaksilla, mutta nykyisin kdytetdan koyttd ja rautalankaa. Koyden patkésta
tehdéan lenkki, joka asetetaan selkdpuun alle siten, ettd molemmat vaajat tulevat yldpaistaan vield lenkin lapi. Talloin
selkd jaa ikaan kuin lepddmain lenkin varaan samalla kun vaajat pitavit lenkkid ylhaalla. Siind vaiheessa, kun naru-
lenkkii ja vaajoja asetellaan oikeisiin asentoihin, selkdd on hyva nostattaa rannan puoleisesta padsta laittamalla sen alle
jokin koroke, kuten puukapula. Koroke otetaan seldn alta pois kun vaajoitus on valmiina, tall6in selkd painuu vaajoitusta
vasten, kiristdd narun tai vittalenkin ja siitd tulee tukeva.

Kun krenkusta tai padosta tulee yhtéd selkdparia pidempi, mennddn kohti voimakkaampaa virtaa ja syvempaa vetta.
Jalallinen selké ajetaan kovassa virtauksessa ylavirran puolelta omaan paikkaansa. Siksi alavirran puoleinen selkd aje-
taan ensimmaisend. Seldn viemistéd paikalleen kutsutaan ajamiseksi, koska sitd joutuu ohjaamaan ja reitti ei ole usein-
kaan suora. MyG6skédn joen pohja ei ole suora vaan kivinen, joten jalkojen paikkoja voi joutua hieman kokeilemaan.

Kun ldhdeta4n ajamaan selkda voimakkaampaan virtaan, tarvitaan tyokaluja. Varsinaista seldn ajamista ja sithen tarkoi-
tettuja tykaluja voidaan kayttda parhaiten siihen asti valmistuneen krenkun péalta. Alavirran puolelle tuleva jalallinen
selkd pukataan véyladn usein kayttden apuna krenkun paésté ulos tydnnettyéd porraspuuta, prootyd. Selkd asetetaan niin,
ettd jalat ovat kallellaan yldvirran suuntaan. Sitten selkda pukataan kohti vaylaa siten, ettd alempi jalka liukuu porras-
puuta pitkin krenkun ulkoreunan yli. Porraspuun toista paata taytyy pitda alhaalla. Siitd alempi jalka putoaa ensin
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Kuva: Selkaa lahdetaan pukkaamaan vaylaan (JN, AMK).

veteen ja selkd painetaan pystyyn siten, ettd kummat-
kin jalat vastaavat pohjaan. Oikea paikka seldlle hae-
taan kayttden heittoa tai nyepuuta (ks. jaljempana).

Toista selkda lahdetdan viemddn enemmin ylavirran
kautta yli krenkun ylemmaén laidan. Kun selkédd ei
ajeta krenkun paastd, niin talloin apuportaan kaytto
sen liv'uttamiseen ei ole niin helppoa. Selkéd ajetaan
nyt selkedsti ylavirran suuntaan. Selkd vieddan vay-
ladn nytkin siten ettd jalat kaadetaan ylavirran suun-
taan. Kun jalallinen selki on pystyasennossa eli jalat
pohjassa, seldn toista paitd nostetaan ylos. Kun selka
nousee, voidaan erityinen tyokalu, heitto tai nyepuu,
laittaa seldn alle.

Pekka Vanhapiha, Matkakoski:
"Panthiin nyepuu (vastaaheittoataiheitonjal-
kaa) rungon alle ja askellethaan. Varthaala piethiin kiinni, (jos) nyetta ei uletu kaela pitamaan.”

Juha Nuoriaho, Vuennonkoski:
"Paikoilleenlaitossakdytetadannyepuuta,johonsiotaannaru,jottaseeikarkaa.Sillanostetaanseldstakrenkkua.
Nyteellaastutetaanjalkakerrallaanoikeaan paikkaan.Konyettapietdadnvinossaniinvoidaannostaatoista
jalkaa ilman etta toinen nousee. Porras on se mita pitkin kavellaan, ennen kaytettiin kuusipuita nyt on laudat.”
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Nye eli heitonjalka on suora puu, joka asetetaan pohjaan ja selkdd pai-
natetaan nyepuun yldpaité vasten. Nyepuuta tiytyy jonkun pitad pai-
koillaan. Tdmé on mahdollista, kun on esimerkiksi kivid, joiden paalla
voi seisoa tai vesi on matalalla krenkun laidassa. Painettaessa selkda
nyettd vasten seldn jalat nousevat ilmaan ja néin selkdi saadaan pikku-
hiljaa ajettua kauemmas ja alavirran suuntaan. Heitto on kaksiosainen
puu, jossa on nye eli jalka ja varsi. Varsi on kiinnitetty nyepuuhun nykyisin
yleenséd naulaamalla, mutta ennen sidottiin vittalla. Varren avulla voi
ohjata nyepuuta kauempaakin. Heiton oikea asento on térked, koska
siitd riippuu minne selkd ldhtee menemaéan, kun sitd painetaan heittoa
vasten. Heiton tai nyepuun kulmalla/asennolla voidaan ohjata selkaa
virrassa. Aina pitdisi olla niin, ettd alempi jalka nousee ensin pohjasta,
jottei selkd padse kaatumaan. Jotta alempi jalka nousisi ensin, heiton
jalkaa kallistetaan ylavirtaanpéin samalla kun se laitetaan seldn alle.

Ossi Aikavuori, Matkakoski:
"Viimiseksiylastd ja alasta jalkaa nostettiin sanothiin etta kave-
lytettaan se, etta pyssyy paikalhaan.Viethiin jalat veessa, sano-
thiinettakavelytethiintoinenjatoinenjalka,nyepuullapanthiin
selkhaanvuorotellen.Alanenjalkaleveammalla,painohantullee
toisele jalale, ylinen pystomassa, alanen jalka vaylan puolelle.”
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Heimo Nikula:
"Ensimmaiseenselkaanpantiinseuraavakiinni
ja sitten se veettiin vielda kdysi maalta, jostaki
sielta Polton nokasta kivesta. Jos tullee tulva niin ei
tarvialkaa vettaan maale, se kylla pysy siela ko
olitarpheeksihyvakoysi, niinkauvon koalkoaal-
to lydomaan selkdpuuhun. Seké tulise juhannus-
tulva, jos se oliennen sita pantu niin se kylla lahti
sitten.”

Krenkun eteneminen menee niin, ettd ennen kuin
seuraavalla selkdparilla voidaan alkaa krenkkua pi-
dentdmaidn, tiytyy edellinen olla kuljettavassa kun-
nossa. Eli kaksi jalallista selkdd paikoillaan vaajoitet- g ,va: Heiton asettelua ON).

tuna seké portaat lautoineen valmiina. Krenkun pai,

jossa lipotaan, on hyva vahvistaa useammalla portaalla. Samoin viimeinen porras on hyvi kiinnittad selkdapuuhun, jottei
se padse liukumaan pois paikoiltaan. Porraspuun liukumisen estimiseen on kaytetty ennen knaapua.

Lars Oja:
"Knaapu lyothiin kirhveeld sélan paksuimphaan paikhaan, se kophautethiin siihen ja pikkukiila siihen.Se
panthiin sen vuoksi etta viimeinen porras ko panthiin paon paale se ei koskhaan paassy luisthaan ohitte.”

Lautojen asettaminen tehdéan siten, ettd kulkureitit katetaan laudoilla ja krenkun pédssd oleva lippoajan tyoskentelyalue
laudoitetaan. Suurinta osaa laudoista ei tarvitse kiinnittdd, mutta niiden asettaminen tukevasti vaatii sen, ettei laudan
pditd jatetd portaitten viliin tyhjan péille. Yleensa laitimmainen lauta alavirran puolella on kiinnitetty samoin kuin
alavirran puoleiseen reunaan on voitu kiinnittad hieman korkeampi puupalikka/koroke, johon voi vastata jalalla, mikali
kala on suuri.

Krenkun tai padon purkaminen

Joessa olevat patorakennelmat on purettava, jottei seuraavan kevéan tulvavesi ja jaat sarkisi niitd. Purkaminen tapahtuu
yleensé syksylld kalastuksen loputtua ennen kuin veteen kerkedd tulla jadtd. Vaikkei kovassa virrassa jaa valttamatta
kokonaan peiti joen pintaa, niin patojen juureen voi kertya helposti jadkokkareita.

Purkamisessa hydodynnetdan samaa tekniikkaa kuin rakentamisessa. Esimerkiksi heittoa voidaan kayttaa, kun jalkoja
nostetaan ylos virrasta. Purkamisessa jalat tdytyy nousta pohjasta ja selka liikkeelle. Sidokset tdytyy avata, kéytettiinpa
vittaksia, narua tai rautalankaa. Selkien vetdmiseen on kehitetty erityinen apuviline, teline, jossa on pyodriva rulla.
Kun selkd saadaan rullan paille, niin sitd voidaan vetda pois koskesta.
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Krenkkujen purkamisessa on tavoite, ettd puut saadaan ehjina ylos. Selkiaa konevoimalla vedettdessa jalat yleensa kat-
keavat, koska pohja on epdtasainen. Krenkku ei huilaa pohjassa. Siksi krenkun askelluttaminen tai kévelyttdminen on
my0s purkuvaiheen hommaa. Kun krenkku vedetain ylos, kiilat/kurkkuvaajat lyoddéan pois paikoiltaan. Vaajojen/vitta-
jalkojen sidokset irrotetaan ja puut nostetaan ylos jo ennen kuin krenkkua ldhdetdan nostamaan. Jos kiiloja on naulattu,
niin ylos jétetyistd naulankannoista ne voidaan vetdd pois. Puutavara varastoidaan talveksi. Lankut 14jataan ilmavasti,
siten ettd ne padsevit kuivaamaan.

Hannes Risto:
"Sillonko on ollu purkuhomma niin son kaaettu selka ja veetty maale. Sen verran kdytetty heittoa,
ettd saatu jalat ylos ja sitte son kaaettu ja veetty maale.”

Erling Persson:
"Ennenaikhaan se joku hoksasi sen homman, etta panna solan paale ko vettaa sisale sen sillon ko pu-
rethaan, ko saapii vahan matkaa sisalle heiton varrella, sole ko vettaa rullan paale, se mennee niinkd
helpommalla se homma.”

“Punainen rulla” on esimerkki rajatylittdvastd tuotekehityksesti, jota vuosisataisissakin perinteissé voi tapahtua. Joen
itdrannalla Pekka Kangas hitsasi komean rullan vastarannalta tulleen mallin mukaisesti ja rullaa padstiin heti testaa-
maan. Se koettiin hyviksi.

Kuva: Punainen rulla (JN). Kuva: Punainen rulla on rantautunut ensimmaista ker-
taa Suomeen (JN).
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Krenkkujen mittoja:

Yliankkuri eli ankkuri
9 selkdparia ja 106 m rannalta mitattuna
Seldt ovat pituudeltaan n. 12 metrisid, uloin eli 9. selkd 16 metrinen.

selkdparin jalat 3,1 m

selkdparin jalat 3,7 m

selkdparin jalat 3,7 m

selkdparin jalat 3,5 m (kari tdlld kohtaa)
selkdparin jalat 3,5 m (kari tilld kohtaa)
selkdparin jalat 3,6 m

selkdparin jalat 3,8 m

selkdparin jalat 3,8 — 4 m

selkdparin jalat 4,6 m

52 52 N oy BN B0 9 B8

Mitoissa otetaan huomioon, ettd alempi /ulompi jalka on 30 cm pidempi kuin sisempi/ylempi jalka.
"Alimmainen solan jalka on 30 tai 40 senttia pitempi ko paalimmainen.’ (Lars Oja)
Ankkurin padhan tehdaén vield balkonki eli lippouslava, joka tehdddn alemmaksi kuin milld korkeudella pato on.
"Siihen tullee balkongi aivan paahan, siita on hyva lipota, s6lkaankkurista lipota” (Erling Persson)
Karinsilta

Karinsillassa on yleensa viisi selkdparia, mutta jos on pit-
kat selat, menee neljélla selkavalilla.

selkdparin jalat 3,1 m ja 3,2 m (alaselkd 10 m)
selkdparin jalat 3,15 m ja 3,25 m

selkdparin jalat 3,4 m ja 3,5 m (talla kohtaa syva kuru)
selkdparin jalat 3,3 mja 3,2 m

selkdparin jalat 2,5 m ja 2,4 m

PGS b =

Alapuoli seldsta merkitty.

Seldn pitdd olla varteva eli jamédkkd molemmista paistd,
ohenee tasaisesti, ei paksu eiké notkea.

Selkien vili 3 — 4 metrid.

Porras 5 m, latvasta 5 cm

Kuva: Karinsillan lahto.
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Valkamaan pitka krenkku

Krenkku on tehty ennen alusta lahtien suorana. Krenkun alapuolella on ollut venelippous eli lipottu veneestd. My6hem-
min venettd ei endi laitettu paikoilleen vaan siihen paikkaan on menty myos krenkusta. Ensimmaéinen alapuolinen selka
on tehty hieman vinoon alaspiin, joten krenkku levittyy aiempaan venelippoukseen. Paikkaa kutsutaan oksaksi.

o Alemman seldn alempi jalka 3,4 m, ylemmat jalat 10-20 cm lyhempia.
o Ison kiven ympyrareikd on merkkind krenkun aloittamiselle, siitd on 23,8 tai 22,8 m krenkun pdahan.

Lahenleuka
o Lahenleuan krenkun mitta on 12 m maalla olevasta kivestd. Kuvassa mittauskohta siitd, missd vasara kiven paalla.

Kuva: Lahenlauan krenkku (JN). Kuva: Lahenleuan krenkun [dht6, vasara kiven paalla
merkkina (12m)(JN).

e Ylemman seldn alempi jalka 2,6 m ja ylempi 2,4 m.
o Alemman seldn alempi jalka 2,6 m ja ylempi jalka 2,5 m
o Alempi selki 8,6 m.

Alakrenkku
Alinen selka 13,7 m
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